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Ekspertyza techniczna

oraz projekt budowlany remontu i konserwacji niektorych

elementow Patacu Wielopolskich w Chrobrzu

28 — 423 Chroberz.

Inwestor: Zespol Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego

w Chrobrzu.
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A. EKSPERTYZA TECHNICZNA

| Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
1. Zlecenie Dyrekcji Zespolu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Chrobrzu na opracowanie ekspertyzy i projektu budowlanego remontu

i konserwacji czg$ci elementow Patacu Wielopolskich w Chrobrzu.

2. Karta ewidencyjna zabytku uzyskana w Urzedzie Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow w Kielcach.

Fragmenty dokumentacji z roku 1985 opracowanej przez P.P.Pracownie
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Konserwacji Zabytkow w Kielcach, a bedace w dyspozycji Inwestora.

4. Ogledziny i badania makroskopowe przeprowadzone przez autora

opracowania bezposrednio na obiekcie w roku 2010.

II.  Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest ustalenie stanu technicznego, bedacych
w najgorszym stanie elementow budowlanych palacu. Zakresem opracowania

objeto fragmenty elewacji stanowiace ryzality $rodkowe elewacji od potudnia
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i poinocy, portyk filarowy przed ryzalitem pofudniowym, taras przy ryzalicie

od strony polnocnej z balustradami tralkowymi oraz schody zewnetrzne

od strony wschodniej i zachodniej obiektu.

IIl.  Rys historyczny.

Poczatek budowy obecnego palacu w Chrobrzu przypada na rok 1857.
Pomystodawca budowy byl Aleksander Wielopolski, a projekt opracowal
Henryk Markoni. Obiekt zlokalizowano na poludnie od istniejgcego wezesnie)
starego dworu. Budowe rozpoczeto pod kierownictwem A. Woliniskiego. W roku
1858 patac byl wystawiony w stanie surowym,a w roku 1859 kontynuowano
prace wykonczeniowe.

W prace wykonczeniowe byly zaangazowane ekipy roznych rzemiost

tj. kamieniarze, rzeZbiarze, malarze, a przy ich ukonczeniu prowadzono prace
sztukatorskie, stolarskie, kowalskie, tapicerskie.

Po usunicciu wielu klopotéw zwigzanych z nie najlepszym wykonaniem prac
konstrukcyjnych obiektu, ostatecznie dn. 29 lutego 1860 r., palac byl ukorficzony.
W roku 1863 Aleksander Wielopolski opuscil kraj na stale. Zarzad ordynacja
przeszedl na jego syna Zygmunta.

Przebudowa oraz remont patacu nastapil w roku 1899. Wykonano wowczas
wzmocnienie $cian, wybudowano nowe schody ogrodowe, wymieniono okna,
drzwi i podlogi oraz zmodernizowano ogrodzenie.

Do roku 1945 patac byt w rekach Wielkopolskich. Po wojnie na krotko

w palacu zorganizowano Uniwersytet Ludowy, a nastgpnie uzytkowanie
przejelo Technikum Rolnicze. Od kilku lat pomieszczenia patacu

sq wykorzystywane na muzeum. Styl patacu —pozny klasycyzm.



V. Qedlny opis obicktu.

Patac w Chrobrzu jest obiektem zabytkowym i jako taki podlega
ochronie prawa.
Zalozony na wydluzonym prostokacie posiada przy duzszych bokach ryzality
srodkowe od strony potnocnej i poludniowej. Na krancach prostokata dwa
ryzality boczne, silnie wysuni¢te w kierunku pétnocnym. Przed ryzalitem
srodkowym fasady, prostokatny portyk filarowy.
Bryle stanowi pigtrowy korpus nakryty dachem wielopotaciowym.
Elewacja frontowa potludniowa i tylna poinocna z ryzalitami $rodkowymi
oraz dwoma bocznymi na krafcach.
Calo$¢ obiektu opasana cokolem oraz belkowaniem dzialowym i wienczacym,
pod gzymsem wspartym na konsolkach. Pod oknami waskie gzymsy wspdlne
dla kazdego rzedu okien.
W parterze, przed ryzalitem $rodkowym fasady, parterowy portyk czterofilarowy
poprzedzony prostokatnym podestem ze schodami.
Wejscie do portyku na osi patacu w ksztalcie zamknigtej od gory potkolistej
arkady. po bokach przeswity prostokatne z balustradami tralkowymi.
Do filaroéw portyku przystawione toskanskie potkolumny, dzwigajgce
belkowania, na ktérym spoczywa balkon I—go pietra. Balustrady balkonu
wypelnione jonskimi kolumienkami.
Na pigtrze ryzalitu 3 poikoliste portc—fenetrc‘.y. flankowane jonskimi
kolumnami podwojnymi na narozach.
Nad belkowaniem attyka balustradowa, na ktérej 4 posagi alegoryczne.
Pozostale czeéci fasady z oknami prostokatnymi. Nadproza maja profilowane
gzZymsy.
Elewacja tylna polnocna, uksztaltowana podobnie jak fasada.
Przed ryzalitem srodkowym prostokatny taras ze schodami na osi, otoczony

tralkowg balustrada.
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Na parterze ryzalitu trzy prostokatne otwory z naswietlami oddzielone
toskanskimi pétkolumnami, flankowane po bokach parami pilastrow.

Na pietrze duze okno z balustradg ujete po bokach parami jonskich pilastrow.
Cato$¢ zwienczona trojkatnym frontonem. Elewacja wschodnia z wejsciem
bocznym, przed ktorym prostokatny podest z pelng balustradg 1 schodami
jednobiegowymi. Elewacja zachodnia z prostokatnym otworem drzwiowym,
przed ktérym prostokatny podest ze schodami jednobiegowymi prowadzacymi
w kierunku potudniowym i péinocnym.

Schody zabezpieczone pelna balustradg. Zarowno elewacja wschodnia jak

i zachodnia z wystrojem architektonicznym w postaci gzymsowan 1 opasek

okien, pilastréw, belkowan i konsoli pod gzymsami.

V. Stan techniczny niektorych elementow obiektu.

Og6lny stan techniczny wngtrza budynku jest dobry, bowiem w latach
70 —tych i 80 —tych ubieglego stulecia przeprowadzono szereg prac
remontowych i konserwatorskich przywracajacych w wigkszosci pierwotny
stan.
W zlym stanie sq natomiast niektore elementy zewngtrzne obiektu i tak:

—  Dach nad budynkiem oraz obrobki blacharskie.

Pokrycie dachu oraz obrobki blacharskie wykazujg szereg nieszczelnosci.
Efektem tego sq liczne zacieki powodujgce zniszezenia wystroju elewacji.
( Patrz Foto 5,9, 18,19, 20,21 )

Na obrobkach blacharskich widoczne ogniska korozji.

W sprawie wymiany pokrycia dachowego Inwestor od diluzszego czasu
czynit starania o pozyskanie srodkow na ten cel.

7 informacji jakie uzyskalem od Inwestora wynika, ze Srodki zostaly
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pozyskane, przetarg na wykonanie prac rozstrzygnigty i jeszcze w okresie
letnim 2010 roku prace zostang rozpoczete.

Portyk wejsciowy oraz clementy ryzalitu srodkowego fasady.

Jak wynika z dokumentéw w latach 1983 — 1988 prowadzone byly

na szeroka skalg prace remontowe palacu w tym réwniez portyku
wejsciowego 1 elementow wystroju ryzalitu srodkowego fasady.

Obecny stan wskazuje, z¢ na skutek przeciekow obrobek blacharskich

( Patrz FOTO 4,5) fragmenty gzymsu wienczacego zostaly zalane wodami
opadowymi i pod dzialaniem warunkéw atmosferycznych ulegty
uszkodzeniu.

Elementy portyku wejsciowego, stanowiace podstawe¢ tarasu na pierwszym
pigtrze, sq ustawicznie zalewane wodami opadowymi, a stan zniszczen
przedstawiajq zataczone FOTO 3,6,7, 8, 9.

Przyczyna takiego stanu lezy w wadliwie wykonanej balustradzie

z kolumienkami jonskimi, ktérych kamienna podstawa poloZzona powyzej
plaszczyzny tarasu catkowicie uniemozliwia odptyw wod opadowych,
zatrzymujac je na tarasie. Tylko nieznaczna czg¢$¢ wody opadowe;j

z pokrytego blachg gzymsowania portyku odplywa do zamontowanej

tam rynny. Pozostala cz¢$¢ tworzy zastoing penetrujgcg poprzez warstwy
tarasowe, niszczac zwienczenie portyku.

(PATRZ FOTO 6,7,8,9,10,11,12).

Pochwyt balustrady, profilowany z kamienia pinczowskiego na cafej
powierzchni posiada liczne ubytki i rofﬁojenia zlaczy. (FOTO 10,11, 12,13)

Schody zewnetrzne od strony wschodniej.

Jak wynika z Karty Ewidencyjnej Zabytkow juz w roku 1992 podczas
opracowania tejze, Pani mgr Anna Adamczyk postuluje pilne
przeprowadzenie remontu schodow, ktore nie byly objete remontem z lat
1983 — 1988 i byly juz wowczas w zlym stanie technicznym.

Do chwili obecnej remontu takiego nie przeprowadzono. Aktualny stan

schodow przedstawia FOTO 14,15, 16, 17.



Schody zewnetrzne od strony zachodnie;j.

Schody od strony zachodniej z licznymi peknigciami stopni. uszkodzenie
murowanej balustrady. porazeniami przez grzyby i plesnie. Cokol podestu,
a takze zaglebienie wejscia do pomieszezenia pod schody bez tynkow

z porostami mchow. Ogélny stan schodéw zachodnich przedstawia
FOTO 27,28, 29, 30.

Ryzalit $rodkowy od strony pohocnej oraz przylegly do niego taras

ogrodowy.

Ryzalit $rodkowy korpusu giéwnego od strony péinocnej z silnym

zalaniem gornej czesei $cian pietra, a takze gzymsu wieficzacego oraz

tréjkatnego frontonu od nieszczelnosci pokrycia i obrobek blacharskich.

Ustawiczne zalewanie tego fragmentu budynku spowodowalto uszkodzenia

wypraw gzymsowan. ( Patrz FOTO 18, 19,20 ) W pierwszej kolejnosci

nalezy usunaé przyczyne przeciekéw tj. wymieni¢ pokrycie i obrobki
blacharskie, a nastepnie wyremontowa¢ uszkodzong elewacjg.

Taras od strony ogrodu posiada nastgpujace uszkodzenia:

- Balustrada od strony wschodniej tarasu pozbawiona tralek, a miejsce
po tralkach zabezpieczono wypelnieniem ze zwyklej plyty GK, ktora
nie jest przystosowana do warunkéw atmosferycznych (FOTO 22, 24, 25, 26).

- Uszkodzone mury tarasu od strony wschodniej i na fragmencie
potudniowo — wschodnim obudowane plyta pazdzierzowa, za ktorg
gromadza si¢ wody opadowe FOTO 23, 24, 25, 26.

- Stupki murowane balustrady z uszkodzonymi tynkami.

- Balustrada profilowana z kamienia pinczowskiego czgsciowo zastgpiona
wylewka betonowg, a ta ktora istnieje posiada ubytki i wzery usunigcie,
ktorych jest niemozliwe. ( FOTO 22, 23,24)

- Pod posadzka z plyt chodnikowych brak jest izolacji,a gromadzaca si¢
pod plytami woda, nawadnia mury zewnetrzne tarasu. FOTO 22.

Inne elementy zewnetrzne palacu.

Inne elementy zewnetrzne patacu, a w szczego6lnosci elewacje posiadajg
lokalne uszkodzenia, ale z uwagi na ograniczone $rodki finansowe jakimi

dysponuje Inwestor oraz nieco lepszy stan techniczny niz opisane powyZej,




nic sg objete niniejszym opracowaniem.

VI.  Wnioski | zalecenia.

Zebrane w trakcie opracowania ekspertyzy materialy pozwalaja

na sprecyzowanie nastgpujacych wnioskow:

a) Przystapi¢ niezwlocznie do wymiany pokrycia dachowego i obrobek
blacharskich patacu.

b) Objete ekspertyza elementy zewnetrzne patacu w Chrobrzu wymagaja
pilnego podjecia prac remontowo — konserwatorskich. Dalsze utrzymywanie
ich w obecnym stanie, spowoduje nieodwracalne zniszczenie zabytkowej
substancji podlegajacej ochronie prawa.

¢) Przy opracowaniu projektu prac remontowo — konserwatorskich patacu
nalezy uwzgledni¢ ponizsze polecenia:

I. Przeprowadzi¢ generalny remont tarasu nad portykiem fasady patacu.
Remont winien uwzglednia¢ likwidacj¢ przeciekow, umozliwienie
swobodnego odplywu wéd opadowych z tarasu, a takze wymiang silnie
ZNniszezonej n&w balustrady kamiennej.

Przed remontem tarasu, a po wykonaniu wymiany pokrycia dachowego
i obrobek blacharskich nalezy usuna¢ uszkodzenia elementow wystroju
pietra, ryzalitu srodkowego.

Pozniejsze prace remontowe tej czgsci elewacji moglyby doprowadzic
do uszkodzen naprawionego tarasu.

2. Przeprowadzi¢ remont tarasu od strony polnocnej obiektu, ktory obejmie
przemurowania ubytkéw $cian tarasu, uzupetnienie brakujacych tralek
balustrady, wymiane zniszczonego pochwytu balustrady kamiennej. Na
tarasie nalezy wykona¢ nowa posadzke, pod ktora zamontowac izolacje.

Przed przystapieniem do prac remontowych tarasu usuna¢ uszkodzenia



- 10 -

clementow wystroju zwieniczenia elewacji ryzalitu srodkowego
co zapobiegnic ewentualnemu pézniejszemu uszkodzeniu
wyremomowancgo tarasu.

3. Usunaé¢ uszkodzenia stopni kamiennych schodéw zewngtrznych
od strony wschodniej. Przemurowaé balustrade z zachowaniem ksztaltu
1 Wzoru wyprawy.

4. Wyremontowa¢ stopnie i podest schodow od strony zachodniej facznie
ze zbiciem istniejacych zniszczonych tynkéw zewnetrznych i ich

odtworzenie.

Uwagi !

1. Wszystkie wymienione prace winny odbywa¢ si¢ po likwidacji na murach
porazen grzybami, ple$niami oraz porostami.

2. Przedlozyé¢ niniejsza ekspertyzg Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
celem akceptacji zakresu prac i wydania stosownej decyzji zezwalajacej
na ich prowadzenie.

3. Na prowadzenie prac opracowa¢ stosowna dokumentacj¢ i uzyskac
pozwolenie na budowg.

4. W sprawach watpliwych lub nie objetych opracowaniem,a mogacych
wystapi¢ podezas dziatan naprawczych, porozumie¢ si¢ z autorem

opracowania.

JULIAN b
INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO

nlony do  prac

Zeczoznawea  budowlany
przy oblekiach zabyikowye 7 Kielce nr 4/85
Uprawnienia budowlane 206/68, GF 163/ 375, Rz-3/8
25-132 Kielce, ul, Sobieskiego 73, tel. 361-91-69




LI B —

S e XN YA

8 1] [0

VI. SERWIS FOTOGRAFICZNY
PALAC W CHROBRZU.

Elewacja poludniowa.

Gorna czes¢ portyku wejsciowego.

Portyk wejsciowy.

Uszkodzenia gzymsu wienczacego 1 belkowania portyku.
Uszkodzenia gzymsu wienczacego 1 belkowania portyku.
Stan gzymsowania portyku — poziom tarasu.

Stan gzymsowania portyku — poziom tarasu.
Uszkodzenia gzymsowania portyku — poziom tarasu.
Uszkodzenia gzymsowania portyku — poziom tarasu.

. Taras nad portykiem wejsciowym — brak otworéw do odplywu wody
opadowe;j.

i
12,
13.
14.
15
16.
L7
18.
19.
20.
21,
2.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uszkodzenia balustrady tarasu.
Uszkodzenia balustrady tarasu.
Uszkodzenia balustrady tarasu.
Schody wejsciowe od strony wschodnie;j.

Uszkodzenia schodow od strony wschodniej.
Uszkodzenia schodéw od strony wschodniej.
Uszkodzenia schodow od strony wschodniej.

Portyk oraz taras od strony poinocnej.
Uszkodzenia gzymsowania portyku j.w.
Uszkodzenia gzymsowania portyku j.w.

Zawilgocony gzyms koronujgcy 1 belkowanie $ciany polnocnej.

Taras od strony péinocnej.
balustrady tarasu od polnocy.
Stan balustrady tarasu od podlnocy.

Stan

Stan
Stan
Stan
Stan
Stan
Stan

murow tarasu.
muréw tarasu.
schodow od strony
schodow od strony
schodow od strony
schodow od strony

zachodniej.
zachodniej.
zachodniej.
zachodniej.








































































































































